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CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO ASL Lecco
COMANDO PROVINCIALE DI LECCO AREA della SICUREZZA del LAVORO

Prot. n. Adé 3 Prot. n. E[ o X4

A tutti i Comuni della Provincia di Lecco
Alla Provincia di Lecco
Alle Comunita Montane della Provincia di Lecco
All'Ordine degli Architetti di Lecco
All'Ordine degli Ingegneri di Lecco
Al Collegio dei Geometri della Provincia di Lecco
Al Collegio dei Periti della Provincia di Lecco
AII'ANCE -Lecco
AI’ESPE -Lecco
Alla Cassa Edile di Lecco e Como
Alla Camera di Commercio, I.A.A. di Lecco
Alla Confederazione Nazionale Artigianato —Lecco
Alla Confartigianato Imprese -Lecco

. Alla Procura della Repubblica di Lecco

tramite la Prefettura - UTG di Lecco

OGGETTO: CIRCOLARE INFORMATIVA - Indicazioni sulle misure per la prevenzione dei
rischi di caduta dall’alto in occasione di interventi nei tetti degli edifici.

E’ noto che le operazioni eseguite dalle squadre di soccorso dei Vigili del Fuoco sui tetti,
specie a falde, ivi impegnati in occasione degli incendi, purtroppo frequenti nella provincia di
Lecco, comportano un rischio di scivolamento e caduta dall’alto, accentuato dalle condizioni di
brina, pioggia o gelo e dalle basse temperature.

Fatto salvo il dovere d’intervento dei Vigili del Fuoco anche in situazioni di personale
esposizione al pericolo, soprattutto nei casi in cui ricorra I’esigenza di salvataggio di vite umane, il
Comando dei Vigili del Fuoco & tenuto ad adottare le necessarie misure di tutela per la salute e
sicurezza del proprio personale, su valutazione del Responsabile delle operazioni di soccorso, in
funzione delle condizioni del tetto e dello scenario d’intervento.

A tal fine il personale operante, durante le operazioni di soccorso, ha I’obbligo di intervenire
sulla base della preparazione tecnica e professionale posseduta, utilizzando i dispositivi di
protezione individuale e le attrezzature predisposte per lo specifico impiego, adottando le tecniche e
le procedure ritenute pit idonee ad applicabili in relazione all’evento, contemperando la valutazione
della diretta e personale esposizione al pericolo con I’esigenza di assicurare la protezione propria e
di quanti sono presenti sullo scenario in relazione all’'urgenza e gravita dell’attivita da espletare.

Proprio in tali situazioni di operativita in luoghi elevati quali quelli dei tetti degli edifici, si &
dovuto frequentemente constatare che i tetti sono privi di punti di ancoraggio adeguati; gli operatori
pertanto possono ancorarsi solo laddove ritrovino strutture sufficientemente resistenti.
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